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CB2510700-1/WGMRC105-kb

Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung 1H233;g'1z;2e;696028|;
Labornummer CP2556340
Probenahmedatum 01.10.25-10:10h
Probanakimiest Kreuzfggdxigr,v::i?;/m.847,
Parameter Methode Einheit Grenzwert

Temperatur PN Mikrobiologie DIN 38404-C4 :1976-12* °C 10,9
Férbung, qualitativ Sﬂf\ggg;ﬁm farblos
Tribung, qualitativ DIN EN ISO 7027-C2:2000-04* klar
Geruch. qualitativ DIN EN 1622, Anh.C:2006-10* ohne
Bodensatz visuell ohne
pH-Wertv. Ort et 65-95 7,52

Leitf. (v. Ort,25°C) DIN EN 27888 (C8):1993-11* uS/cm 2790 584
Sauerstoff v.Ort DIN ISO 17289 (G25).2014-12* mg/| 9,83
Freies Chlor v. Ort oo mgl! <0,05
Probenahmetechnik Mikrobiologie DIN EN ISO 19458:2006-12* Zweck A
Probenahmetechnik Chemie DIN ISO 5667-5:2011-02* FlieBwasser
TrinkwV Anlage |

E.coll et 1/100ml 0 0
Enterokokken oty i KBE/100ml 0 0

TrinkwV Anlage 2 Abschnitt |

Bromat Foe | ancugtage . mg/! 0,01 <0,0025
Fluorid U | mgll 1,5 0,1

Nitrat FUE | oo mg/l 50 5,6
Cyanid, gesamt FUE (Egg:)gmict));uom mg/l 0,05 <0,002

Bor DREH 50685 mg 1 <0,1
Chrom PO [ mg/l 0,025 0,0006
Uran FUE ([)éggigolff 0113294'2 mg/! 0,01 0,001
1,2-Dichlorethan FUE | DIN 38407-F43:2014-10* ug/l 3 <0,2

Benzol FUE | DIN 38407-F43:2014-10* pg/l 1 <0,2
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Untersuchungsergebnis Trinkwasser

HB Harzberg, ZH

Probenbezeichnung 1230/0182/00089

Labornummer CP2556340

Probenahmedatum 01.10.25-10:10h
Kreuzfeldweg, 47.784/11.847,

Prepananmeon 83714 Miesbach

Parameter Methode l Einheit Grenzwert

TrinkwV Anlage 2 Abschnitt |

Quecksilber Z?zigolffogme mg/l 0,001 <0,0001

Selen PR | Rt mgl! 0,01 <0,002

Tetrachlorethen FUE | DIN 38407-F43:2014-10* ug/l <0,2

Trichlorethen FUE | DIN 38407-F43:2014-10" ug/l <0,2

Summe TRH+PER FUE | DIN 38407-F43:2014-10* pg/l 10 n.n.

TrinkwV Anlage 2 Abschnitt Il

Nitrit DIN EN 26777(D10):1993-04* mg/l 0,5 <0,005
Antimon FUE | cenrate mg/l 0,005 <0,001
Arsen FUE gg‘ﬁgﬁ 0112294’2 mg/l 0,01 <0,001
Cadmium L i mg/l 0,003 <0,0001
Blei FuE | o mgll 0,01 <0,001
Kupfer FUE gg‘;ggfﬁ 01112%2 mg/l 2 <0,005
Nickel FUE | Bapontone mgll 0,02 <0,002
Benz(a)pyren FUE | DIN 38407-F39:2011-09* ugfl 0,01 <0,001
Bisphenol A T el ug/! 25 <0,4
PAK

Benzo(b)fluoranthen FUE | DIN 38407-F39:2011-09* ug/l <0,002
Benzo(k)fluoranthen FUE | DIN 38407-F39:2011-09" ug/l <0,002
Benzo(g,h,i)perylen FUE | DIN 38407-F39:2011-09* ugfl <0,002
Indeno(1,2,3,c,d)pyren FUE | DIN 38407-F39:2011-09* ug/l <0,002

Summe PAK FUE | DIN 38407-F39:2011-09* ugfl 0.1 n.n.
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Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung

HB Harzberg, ZH

1230/0182/00089
Labornummer CP2556340
Probenahmedatum 01.10.25-10:10h
Probenahmeort Kreuzfg;d_}/ﬁgr,wtiie?iit/m .847,
Parameter Methode ] Einheit Grenzwert
TrinkwV Anl. 3 Indikatorpara.
Geschmack DEV B 1/2 Teil 2:1971* ohne
Temperatur DIN 38404-C4 :1976-12" °C 10,9
Trbung o B T FNU : <01
Coliforme Bakterien iy 1/100ml 0 0
Koloniezahl bei 22°C Trinkw\/ 2023 §43 Abs. 3* 1/ml 100 0
Koloniezahl bei 36°C Trinkwh/ 2023 §43 Abs. 3* 1/ml 100 0
Chlorid FuE | e mgll 250 8,1
Sulfat FUE [ onz00s0re mg/l 250 41
Aluminium el mg/l 0.2 <0,02
Eisen o000 mg/! 02 <0,01
Mangan e mgl! 0,05 <0,005
Natrium e mg/l 200 49
Ammonium DIN 38 406-E5:1983-10" mg/l 0,5 0,05
spektr.Abs.Koeff.436nm 3;?};{;5??_;3‘” m-1 0,5 0,11
Geruchsschwellenwert 23°C ey e o 3 1
Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888 (C8):1993-11* pS/cm 2790 591
TOC FUE | DIN EN 1484 (H3):2019-04* mg/l 1.5
pH-Wert ity 65-9,5 7,40
Messtemperatur pH DIN 38404-C4:1976-12" °C 17,5
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CB2510700-1/WGMRC105-kb

Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung ‘:{283(’).’/?)'12:;/:?6028!’;
Labornummer CP2556340
Probenahmedatum 01.10.25-10:10h
Probenahmeort KreUnggd_xigl'\A?;LZig 1947,
Parameter Methode Einheit Grenzwert

Erganzungsparameter

Calcium ggzi%osgggﬁ 8 mg/l 89
Magnesium g?j%?&;ﬁ o mg/l 23

Kalium Eoro00800 mg/! <1
Calcitlésekapazitdt D DIN 38404-C10:2012-12" mg/l 5 -19,8
Sédurekapazitit Ks4,3 DIN 38409-H7:2005-12* mmol 5,44
Basekapazitét Kb 8,2 DIN 38409-H7:2005-12* mmoll 04
Gesamthirte gg‘;%fﬁ;&sas °dH 17,8
Gesamthérte (CaCO3) berechnet mmoll 3,2
Hértebereich Berechnung hart
o-Phosphat g:dﬁn 1SO 6878 (D11):2004-09 mgh <0,05
Summe Anionen berechnet mval/l 6,61
Summe Kationen berechnet mval/l 6,56
Muldenquotient S1 berechnet 0,216
Zinkgerieselquotient S2 berechnet 12,0
Kupferquotient S3 berechnet 12,7
Phosphor gg‘;g&gg&;ﬂss mg/l <0,1

Silicium ool mg/l 17

n.n. = nicht nachweisbar

FUE: Analytik durch Analytik Institut Rietzler GmbH, 90766 Furth

Die Anforderungen nach TrinkwV 2023 werden von allen untersuchten Parametern erfillit.

Anlagen:
- Probenahmeprotokoll
- Korrosionswahrscheinlichkeit
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Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 15.10.2025

i‘A. Max Mayer
M. Sc.
Umweltingenieurwissenschaften

Die Akkreditierung gilt fir die im Prifbericht mit * gekennzeichneten Prifverfahren. | Modifizierte Normverfahren sind durch den Zusatz (mod.) im
Prifbericht gekennzeichnet und in der jeweiligen Anlage zur Akkreditierungsurkunde beschrieben. | Die Ergebnisse im Prifbericht werden in vereinfachter
Weise i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 Abs. 7.8.1.3 berichtet. | Die erweiterten Messunsicherheiten werden im Priifbericht nicht angegeben und
bei der Bewertung der Konformitat mit den Regelwerken nicht beriicksichtigt. Auf Anfrage kénnen die Messunsicherheiten nachgereicht werden. | Die

Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. | Der Prifbericht darf ohne schriftiche Genehmigung des
Priiflabors nicht auszugsweise vervielféitigt werden.



Anlage zum Prifbericht CB2510700-1/WGMRC105

Korrosionswahrscheinlichkeit von Wissern

Kreuzfeldweg, 47.784/11.847,83714 Miesbach

Projekt: WGMRC105
Auftraggeber: Stadt Miesbach
Probenahmeort:

Labor-Nr.: CP2556340

Probenbezeichnung:
Probenehmer:
Datum/Uhrzeit der PN:

HB Harzberg, ZH1230/0182/00089
Herr Scheben (in QM-System eingebunden)
01.10.2025 10:10 Uhr

Kennwerte fiir eine geringe Korrosionswahrscheinlichkeit nach DIN EN 12502

Teil 2:
Kupfer und Kupferlegierungen

Lochkorrosion (Warmwasser):
Kupferquotient S3 > 1,5

pH>7

Hydrogencarbonat (Ks43) > 1,5 mmol/l)

Teil 3:
Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe

Lochkorrosion:

Hydrogencarbonat (Ks4 3) > 2 mmol/

Calcium > 20 mg/l (= 0,5 mmol/l)

Muldenquotient S1 < 0,5 (hohe Wahrscheinlichkeit bei S1 > 3)
Bei Sauerstoffgehalt < 0,1 mg/l tritt Lochkorrosion nicht auf

Selektive Korrosion:
Zinkgerieselquotient S2 < 1 oder > 3 oder Nitrat < 20 mg/l

Teil 4:
Nichtrostende Stidhle

Loch-/Spaltkorrosion:
Kaltwasser: Chlorid < 213 mg/l (6 mmol/l)
Warmwasser: Chlorid < 53 mg/l (1,5 mmol/l)

Teil 5:
Gusseisen, unlegierte und niedrig-
legierte Stdhle

GleichmiRige Fldchenkorrosion:
Sauerstoff > 3,2 mg/l

pH> 7.0

Hydrogencarbonat (Kg4 3) > 2 mmol/l
Calcium > 40 mg/l (1 mmolf)

Keine Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit nach DIN 50930 - Teil 6

Kupferwerkstoffe

pH>74
oder pH 7,0 - 7,4 und TOC < 1,5 mg/l

Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe

Séurekapazitét Ksq3 > 1 mmol/l
Basekapazitat Kgg, < 0,5 mmol/l

Bewertung:

Bei der untersuchten Wasserprobe ist weder eine erhéhte Korrosionswahrscheinlichkeit noch eine Veranderung

der Trinkwasserbeschaffenheit zu erwarten
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